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Alles Uber Brettsperrholz
Neu: Rundum-Informationen auf www.brettsperrholz.org

(Wuppertal, 18. Januar 2010) Zum Jahresende wurde die Website
www.brettsperrholz.org freigeschaltet, auf der sich Interessenten umfassend tber
Brettsperrholz informieren kénnen.

Die Inhalte wurden im Auftrag der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. erstellt,
unter deren Dach sich sieben Brettsperrholzhersteller zusammengeschlossen haben.
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Abbildung 1: Screenshot aus der Website

Brettsperrholz, auch als Kreuzlagenholz, Cross Laminated Timber oder X-Lam be-
kannt, ist ein flachiges konstruktives Vollholzprodukt. Wie bei der Brettschichtholz-
produktion werden zunachst technisch getrocknete Bretter nach der Festigkeit sor-
tiert und in Langsrichtung mittels so genannter Keilzinkenverbindungen zu Lamellen
verbunden. Die Lamellen werden auf die benétigte Ladnge gekappt und nebeneinan-
der liegend zu Brettlagen angeordnet. Mindestens drei Brettlagen werden kreuzweise
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miteinander verklebt. Es entsteht ein gro3formatiges, formstabiles und zugleich sehr
tragfahiges Bauteil, das zweiachsig gespannt werden kann. Brettsperrholz wird der-
zeit ausschlief3lich aus Nadelholz hergestellt. Einzelne Lagen durfen aber, zum Bei-
spiel aus optischen Grunden, durch Holzwerkstoffe wie OSB und Furnierschichtholz
ersetzt werden.

Abbildung 2: Brettsperrholz

Die neue Informationsplattform stellt alle Aspekte des Produktes Brettsperrholz dar:
seine Herstellung, die technologischen Eigenschaften wie verfiigbare Holzarten, Ver-
klebung, Aufbau und Abmessungen, Oberflachen, Kenn- und Rechenwerte, Quali-
tatsiiberwachung und die Kennzeichnung. Sie gibt nicht zuletzt Hinweise zur Okolo-
gie sowie zur Wohngesundheit und listet die vielen Vorteile der Bauweise auf. Sehr
ausfuhrlich sind die Ausfihrungen zu den Themen Konstruktion, Bemessung und
Bauphysik. Dazu zeigen Fotos zahlreicher Bauten dem Leser die grol3e Bandbreite
an Einsatzmdglichkeiten des Werkstoffs Brettsperrholz. Unter der Rubrik ,Aktuelles®
wird regelmaflig Uber Aktivitaten wie zum Beispiel Lehrgéange und andere Veranstal-
tungen berichtet.
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Bei Fragen kénnen Sie sich gern an uns wenden.



